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1. Bezpieczenstwo

1.1. Ogdlne srodki ostroznosci

Przed uzyciem modutu MR20 v2

nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi

e Nie wystawiac urzadzenia na dziatanie wilgoci, kurzu, nie malowaé, nie dziurawic.

e Aby zminimalizowa¢ ryzyko uszkodzenia nie nalezy zastaniaé ani zatykac¢ obudowy.

o Nie instalowa¢ w zamknietych obudowach, gdyz moze to powodowac przegrzanie urzadzenia ani w
poblizu materiatéw tatwopalnych lub wrazliwych na wysoka temperature.

e Urzadzenie zawiera podzespoty moggce wytwarzac tuki elektryczne oraz iskry. Aby unikng¢ pozaru lub
eksplozji, nie nalezy instalowac zasilacza w jednej obudowie z akumulatorami lub materiatami
wybuchowymi, a takze w pomieszczeniach wymagajgcych stosowania urzadzen iskrobezpiecznych (do
ktorych zalicza sie kazdg przestrzen zawierajgcy urzadzenia mechaniczne zasilane benzyng, zbiorniki z
paliwem oraz wszelkie potgczenia pomiedzy podzespotami systemoéw paliwowych).

1.2. Srodki ostroznodci przy pracy z akumulatorami

e  Gdy dojdzie do kontaktu kwasu pochodzgcego z akumulatora ze skorg lub ubraniem, nalezy natychmiast
go zmy¢ uzywajgc wody. Jedli kwas ten dostanie sie do oczu natychmiast przeptukac oko biezgca zimng
wodg przez przynajmniej 20 minut oraz wezwac lekarza.

o Nie pali¢ oraz nie dopuszczac do upadku iskry w poblizu akumulatoréw lub silnikéw.

o Nie kfas¢ metalowych narzedzi na akumulatorach - moze to doprowadzi¢ do zwarcia i powstania iskry,
ktora moze zaproszyc ogien.

e  Zdja¢ metalowe rzeczy osobiste takie jak pierscionki, bransoletki, naszyjniki czy zegarki podczas pracy z
akumulatorami kwasowo-otowiowymi.

2. Najwazniejsze cechy
e brak elementéw mechanicznych (przekaznik),
e niski pobdr pradu bez obcigzenia,
e wysoka sprawnos$¢ nominalnie ok 85%,
e odporny na zwarcie,
e sygnalizacja LED,
e  Reczne zatgczenie,

3. Dane techniczne

e Napiecie zasilania: 10-15,5V

e Napiecie konncowe tadowania: 14.4V+ 0.2V
e Maksymalny prad tadowania: ok 20A

4. Zasada dziatania

Modut MR bez wzgledu na napiecie istniejgce na akumulatorze gtéwnym (zakres 11.5-15.5V) dostarczy
odpowiednie napiecie do uzupetnienia energii w dodatkowym akumulatorze. Akumulator gtéwny moze byc
tadowany z innego zrédta (moduty PV, turbiny wiatrowe itp.)

Pamietaj, aby napiecie na akumulatorze dodatkowym nie byto nizsze niz 10V oraz nie wyzsze niz 15.5V

Jezeli napiecie wejsciowe spadnie ponizej 12.3V uktad MR20 zacznie obniza¢ prad fadowania. Po
osiggnieciu napiecia ponizej 11.7V ukfad MR ograniczy prad prawie do zera.

tadowanie rozpoczyna sie w momencie, gdy na ztgcze CTRL podamy napiecie dodatnie z akumulatora
rozruchowego.
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5. Montaz i uruchomienie

Modut MR zainstaluj w miejscu, w ktérym nie ma ryzyka zalania uktadu przez wode lub inne
ptyny.

Modut nie moze by¢ zamontowany w poblizu materiatow tatwopalnych.

Modut nie moze by¢ zamkniety w szczelnej obudowie, nalezy zapewni¢ minimum wentylacji.
Zalecamy montaz pionowy ztgczami do gory.

Do modutu doprowadz? przewody od akumulatora gtéwnego do ztgcza ,,IN - Wejscie”.
Pamietaj o zastosowaniu bezpiecznika na przewodzie PLUS jezeli przewody beda diugie.
Przewdd powinien mieé przekréj odpowiedni do dtugosci. Sugerujemy zastosowanie
przewodu minimum 6mm?2 dla kilkunastu cm odcinkéw.

Dodatkowy akumulator podtgczy do zaciskéw ,,0ut - wyjscie”.

Do ztgcza CTRL podtaczy + plus z akumulatora rozruchowego np. przez przetacznik lub inny
sposob.

Uktad juz dziata i bedzie tadowa¢ akumulator (patrz punkt 6).

Schematy znajdujg sie w dalszej czesci instrukcji.

6. Dodatkowe informacje dotyczace pracy

Modut MR20 dziata w zakresie napiecia od 10-15.5V

Nominalne napiecie pracy to 12.3-15.5V, wtedy uzyskuje sie maksymalne prady tadowania.
Ponizej napiecia 12.3V modut ogranicza prad tadowania.

Ponizej napiecie 11.7V prad tadowania maleje do wartosci ok <1A.

Jezeli napiecie na akumulatorze dodatkowym jest ponizej 10V ukfad nie rozpocznie
tadowania.

Gdy podczas pracy (podany sygnat na ztgcze CTRL) akumulator zostat natadowany
(zakoniczony proces tadowania — dioda Swieci sie Swiattem ciggtym) to ponowne rozpoczecie
tadowania nastgpi gdy napiecie spadnie ponizej 12.9V.

Po osiggnieciu napiecia ok 14.4V i spadku pradu tadowania ponizej ok 1.5A modut MR20
przerywa proces tadowania.

7. Sygnalizacja LED
Modut posiada wbudowang zielong diode LED, ktéra sygnalizuje rézne stany pracy. Swiatto diody
widac po stronie ztgczy.

Stan LED Opis stanu
nie swieci Brak zasilania/sygnatu sterujgcego
I I N Wiaczenie modutu - podano sygnat sterujacy

il Al tadowanie akumulatora

] Akumulator natadowany

adlll| | .l Brak napiecia na wyjsciu lub jest poza zakresem

Btad / zwarcie na wyjsciu - uruchom ponownie
EEEEEE lub za niskie napigcie ak.umulatora dodatkowego
- wylacz obcigzenie akumulatora
lub nataduj go w inny sposéb

8. Pozostate informacje

e  Modut podczas fadowania nagrzewa sie, dlatego zapewnij odpowiedni przeptyw powietrza.
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e  Modut posiada wbudowany wentylator, uruchamia sie on w zaleznosci od temperatury panujacej
wewnatrz modutu.

e  Wentylator zasysa powietrze i wydmuchuje je od strony zfacz.

e Przy maksymalnym pradzie tadowania wentylator pracuje na ciegle, ale moze zmieniaé swoje
obroty.

e  Wentylator pracuje jeszcze przez jaki$ czas po wyfaczeniu tadowania.

e  Wentylator jest zasilany z akumulatora dodatkowego.

e  Minusy akumulatoréw muszg byé wspdlne (potgczone ze sobg).

e  Pradfadowania jest uzalezniony od temperatury wewngatrz modutu i moze by¢ ograniczany.

e  Podfaczenie odwrotne biegunéw do modutu spowoduje jego uszkodzenie modutu MR20.

e Napiecie zasilania powyzej 15.5V (réwniez w impulsie) moze spowodowac uszkodzenie modutu.
Wyzsze napiecie mogg daé np. regulatory tadowania, prostowniki transformatorowe.

e  Zastosuj odpowiednie kolory przewodéw oraz bezpieczniki.

o Jezeli uktad nie bedzie uzytkowany przez dtuzszy czas odtgcz uktad MR20 od akumulatoréw.

e  Wiecej informacji na stronie https://techtron.pl

9. Serwis

Modutu nie wolno otwieraé, przerabia¢, naprawiaé.
Obstuga serwisowg modutu zajmuje sie wyspecjalizowany serwis.
W celu naprawy modutu nalezy dostarczy¢ go na adres:

TECHTRON
ul. Balcerskiego 10/1
80-299 Gdansk

10. Utylizacja
Modutu nie wolno wyrzucac do pojemnika na sSmieci. Produkt podlega utylizacji, przekaz go do specjalnego
punktu zbidrki elektro$mieci w swoim miescie lub przekaz do sprzedawcy.
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